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Multi-Tape – selbstklebendes Band ohne Klebeschicht – polymerisiert beim
Wickeln und Dehnen. Erzeugt einen nahtlosen, dichten und dauerhaften luft-
und wasserdichten Schichtverband, der zu einer homogenen Masse
„versintert“. Es dient zur effektiven Isolierung und zum Korrosionsschutz von
Metallteilen von Kfz, Bau- und Landmaschinen, die unter Druck, bei hohen
Temperaturen und in einer feuchten und aggressiven Umgebung arbeiten,
sowie im Industriebereich und im Alltag. Es ermöglicht die schnelle Beseitigung
von Leckagen an Kraftstoff-, Wasser- und Luftleitungen. Es kann unter
extremen Bedingungen temporär eingesetzt werden und hinterlässt nach dem
Entfernen keine Spuren.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung;
- Hat eine hohe Festigkeit – beständig gegen hohe mechanische Belastungen
(einschließlich Bruch) und Verschleiß – beständig gegen Abrieb;
- Beständig gegen chemische Mittel, einschließlich Säuren, Laugen, Öl und
Kraftstoff;
- Beständig gegen Mikroorganismen (Fäulnis) und Verschmutzung;
- Beständig gegen Alterung, hohe Temperaturen, Wasser, UV-Strahlung;
- Hat hervorragende elektrische Isolationseigenschaften;
- Passt sich komplexen Formen gut an – verrutscht nicht;
- Reduziert den Geräuschpegel;
- Bandlänge: 5 m.

Anwendung:
Dank seiner Flexibilität lässt es sich leicht auf jede Art von Oberfläche wickeln,
einschließlich nasser, erhitzter und fettiger Oberflächen.
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