
MANNOL Kettenoel
1101

Wysokooczyszczony olej mineralny do smarowania krawędzi tnących pił
spalinowych i elektrycznych z ręcznym i automatycznym doprowadzaniem
oleju. Właściwości produktu:

- Posiada optymalną lepkość dla efektywnego smarowania, nie rozpryskuje się
podczas pracy;

- Posiada wysokie właściwości adhezyjne, które zapewniają dobrą
przyczepność oleju do łańcucha podczas pracy;

- Doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe wydłużają żywotność
łańcucha;

- Zapewnia zmniejszone zużycie oleju i nagrzewanie się części;

- Posiada doskonałe właściwości przeciwutleniające i antykorozyjne;

- Może być używany przez cały rok. Zapewnia niezawodne smarowanie do -15
°С.

Jest przeznaczony do użytku we wszystkich typach mocnych
zmotoryzowanych pił łańcuchowych w ekstremalnych warunkach, w tym do
cięcia twardego drewna.

Specifications
ISO Viscosity Grade 100
.
Approval
Recommendation

PACKAGING
4L MN1101-4 Plastic 4 pcs/box

208L MN1101-DR Drum

60L MN1101-60 Drum

20L MN1101-20 Plastic

10L MN1101-10 Plastic

1L MN1101-1 Plastic 20 pcs/box




