
MANNOL LDS Fluid
8302

Syntetyczny czerwony fluid na bazie starannie wyselekcjonowanych olejów
bazowych najwyższej jakości. Przeznaczony do samochodów osobowych
Citroёn wyposażonych w układy hydrauliczne HYDRActive 3, a także
elektrohydrauliczne układy wspomagania kierownicy (EHPS) montowane w
pojazdach PSA Citroen, Peugeot, Renault i innych pojazdach, w których
wymagany jest standard PSA B71 2710.

Właściwości produktu:

- Może być używany przez cały rok, nawet w zimnych środowiskach ze względu
na bardzo niską temperaturę płynięcia (-50 °C i poniżej);

- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki
stabilnemu wskaźnikowi lepkości;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami uszczelniaczy;

- Zachowuje optymalną lepkość przy wysokich obciążeniach dzięki doskonałej
odporności na ścinanie;

- Bardzo wysoka stabilność termiczna i właściwości smarne;

- Aktywnie chroni przed korozją i zużyciem;

- Wydłuża okres wymiany płynu do 5 lat lub 200 000 km.

Przeznaczony do scentralizowanych (kombinowanych) układów hamulcowych
i hydraulicznych samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, gdzie
wymagany jest płyn syntetyczny. Nie jest kompatybilny z zielonymi płynami
LHM Plus!

Recommendation
PSA S71 2710
DIN 51 524-3
ISO 7308

PACKAGING
1L MN8302-1 Plastic 20 pcs/box

1000L MN8302-IBC Pallet tank

208L MN8302-DR Drum

20L MN8302-20 Plastic




