
MANNOL Molibden 10W-40
7505

Uniwersalny olej silnikowy na bazie hydrosyntetycznej, specjalnie opracowany
do wszystkich typów silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym do
silników wysokoobciążonych. Zawiera organiczny i nieorganiczny molibden
(MoS2). Właściwości produktu: - Baza HC zapewnia wydajną pracę silnika we
wszystkich trybach pracy: podczas zimnego rozruchu, w trybie miejskim i
autostradowym; - Zawiera organiczny i nieorganiczny molibden, zapewniający
wyjątkowe właściwości przeciwcierne i ekstremalne. Skutecznie zmniejsza
zużycie dzięki unikalnej folii ochronnej, która może wytrzymać ekstremalne
obciążenia; - Skuteczny zestaw antyoksydantów skutecznie przeciwdziała
starzeniu; - Nowoczesny pakiet dodatków zachowuje funkcjonalność i osiągi
silnika przez cały okres między wymianami i utrzymuje stabilną lepkość przez
cały okres eksploatacji. Przeznaczony do silników benzynowych i
wysokoprężnych w szerokiej flocie samochodów osobowych (samochody
osobowe, lekkie SUV-y, dostawcze i lekkie ciężarówki) europejskich i innych
producentów. Polecany do samochodów „starych” marki i z dużym
przebiegiem. Nie zaleca się mieszania ze standardowymi olejami silnikowymi.
Olej nie nadaje się do stosowania w ciężkich samochodach ciężarowych i
podobnych pojazdach!

Specifications
SAE 10W-40
Recommendation
API SN/CH-4
VOLKSWAGEN 501 01
VOLKSWAGEN 505 00

PACKAGING
4L MN7505-4 Plastic 4 pcs/box

208L MN7505-DR Drum

60L MN7505-60 Drum

20L MN7505-20 Plastic

5L MN7505-5 Plastic

1L MN7505-1 Plastic 20 pcs/box


