
MANNOL Gasket Maker Grey
Neutral
9911

Hochwertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff, der bei Raumtemperatur
aushärtet. Es hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen niedrige und hohe
Temperaturen, verliert während seiner gesamten Lebensdauer nicht an
Plastizität. Bietet zuverlässige wasserdichte Isolierung. Beständig gegen
Schmierstoffe, Frostschutzmittel, Wasser und Kraftstoff. Beständig auf
Biegeflächen. Ersetzt Asbest, Gummi, Papier, Kork und Metalldichtungen.
Es kann effektiv zur Reparatur folgender Komponenten eingesetzt werden:
Wasserpumpen, Ölpumpenflansche, Thermostatgehäuse, Ölwannen, Getriebe
usw.

Die zu behandelnde Oberfläche muss entfettet werden.
Nach 24 Stunden kann die Verbindung einer Belastung ausgesetzt werden.
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +230 °C (intermittierend). Lagern Sie
das Produkt unter kühlen und trockenen Bedingungen in der dicht
verschlossenen Originalverpackung.
Sie behält ihre Stärke für mindestens zwei Jahre ab dem Produktionsdatum.


