
MANNOL Brake Fluid DOT-3
3003

Universelle synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Polyglykolen und
Estern, die Korrosions- und Oxidationsinhibitoren enthält. Sie wird für den
Einsatz in Pkw und Lkw früherer Baujahre mit Trommelbremsen (und vorderen
Scheibenbremsen) empfohlen, die einem nicht zu stark belasteten Betrieb
ausgesetzt sind.

- Bietet einen zuverlässigen Betrieb des Bremssystems bei allen
Umgebungstemperaturen dank des erhöhten Siedepunkts (>215 °С) und der
ausgezeichneten Tieftemperatureigenschaften (bis -40 °С);
- Hohe chemische und thermische Stabilität;
- Gute Schmierfähigkeit;
- Gute Viskositäts-Temperatureigenschaften;
- Neutralisiert Dampfblasenbildung;
- Neutralisiert effektiv Wasserkondensation;
- Kompatibel mit Elastomeren;
- Völlig neutral gegenüber Einzelteilen der Bremsanlage.

Ätzend gegenüber Farb- und Lackschichten.
Beachten Sie die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung!

Specifications
Approval
Recommendation
SAE J 1703
FMVSS 116 DOT 3
Others IRAM-AITA-6H3 TIPO 3

PACKAGING
MN3003-05

MN3003-IBC


