
MANNOL Marine Gear Oil
7822
Специальное трансмисcионное водостойкое масло на основе
высокоочищенного минерального базового масла для катеров, яхт,
лодок, гидроциклов и прочих маломерных судов. Разработано для
применения во всех типах агрегатов и узлов трансмиссии водной
техники, где производитель рекомендует применение масла уровня
качества API GL 5.

Свойства продукта:
- Специальный пакет присадок обеспечивает отличные
деэмульгирующие свойства. Масло не образует стойкой эмульсии с
водой, эффективно отделяет воду и не теряет своих свойств при
попадании воды;
- Имеет хорошую адгезию и создает прочную и устойчивую
смазочную пленку, что обеспечивает отличные антифрикционные
свойства и экономию топлива;
- Обладает отличными антикоррозионными свойствами, защищает
элементы трансмиссии во время зимнего хранения;
- За счет своего сбалансированного состава обеспечивает отличные
противоизносные и непревзойденные противозадирные свойства, что
значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых
экстремальных, режимах работы;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью,
стойкостью к термической деградации, стойкостью к старению,
исключительной стабильностью вязкости так как не содержит
загуститель, что позволяет увеличить интервал замены масла и
снизить затраты на обслуживание техники;
- Снижает шум;
- Не агрессивно к цветным металлам;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их
разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты
на запчасти.

Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях
работающих во влажной среде и где имеется существенный риск
попадания воды. Соответствует требованиям спецификации US STEEL
224.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве
по эксплуатации.
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