
MANNOL MT-16P
7412

Ein saisonales Mineralöl mit hochwertigen Additiven.
Es ist für mittelschwer belastete Fahrzeug- und Traktormotoren ohne
Turboaufladung sowie für Dieselgeneratoren und Pumpenaggregate konzipiert.

Das Öl MANNOL MT-16P wird für die Schmierung von Transportdieselmotoren
des Typs B2 und anderen Saugmotoren mit ähnlichem Leistungsniveau
verwendet. Es zeichnet sich durch exzellente Detergent-, Anti-Oxidations-,
Anti-Korrosions- und Anti-Verschleiß-Eigenschaften aus.

Merkmale/Vorteile:
Hochwertige Additive: Bietet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen
Betriebsbedingungen.
Vielseitige Anwendung: Geeignet für mittelschwer belastete Motoren,
Dieselgeneratoren und Pumpenaggregate.
Hervorragende Reinigungseigenschaften: Hält die Motorkomponenten sauber,
indem es Ablagerungen verhindert.
Anti-Oxidations-Stabilität: Verlängert die Lebensdauer des Öls und erhält die
Leistung über einen langen Zeitraum aufrecht.
Anti-Korrosions-Schutz: Schützt wichtige Motorenteile vor Rost und Korrosion.
Anti-Verschleiß-Eigenschaften: Verringert Reibung und Verschleiß und
verlängert so die Lebensdauer des Motors.
Breite Kompatibilität: Ideal für eine breite Palette von Saugmotoren.

Specifications
SAE 40
API CB
GOST 17479.1-B2

PACKAGING
MN7412-20

MN7412-DR

20L MN7412-20 UAE Plastic


